
Автономна система за контрол на 
достъпа с клавиатура 

 
 

 

Ръководство на потребителя 

Прочетете внимателно ръководството, преди да използвате този уред! 
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1. Въведение 

Това устройство е метален панел за контрол на достъпа, който 

функционира и като четец на безконтактни карти, поддържащ EM и MF 

типове. То е сред най-съвременните автономни системи за контрол на 

достъп. 

Притежава отличителен метален дизайн и здрава клавиатура с 

подсветка. Интегрираният американски микропроцесор Atmel гарантира 

висока устойчивост на смущения, повишена сигурност и надеждност, 

богата функционалност и удобство при работа. 

Намира широко приложение в престижни сгради, жилищни комплекси 

и други публични пространства. 

 

2. Характеристики 

 

     Характеристика Описание 

Потреблението 
на енергия е 
изключително 
ниска 

Токът в режим на готовност не надвишава 
30mA 

Вход/изход Wiegand26 

Период за търсене По-малко от 0,1 s след прочитане на картата 

Подсветка на 
клавиатурата 

Лесен за употреба през нощта 

Интерфейс за 
свързване на звънец 

Съвместим с външни кабелни звънци 

Методи за достъп Карта, PIN код, карта + PIN код 

Самостоятелни кодове Използвайте кодове, които не изискват карта 

Промяна на кодовете Потребителите могат сами да променят 
кодовете 

Аларма против намеса Алармата се активира при неоторизирани 
действия 

Изтриване на 
потребители по номер 
на карта 

Изтрийте  номера на карта от клавиатурата 
след въвеждането им, с цел премахване на 
потенциален риск за сигурността. 
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3. Спецификация 
 

Захранващо напрежение:               
12-24V DC 

Консумация в покой: ≤30mA 

Разстояние за отчитане на 

карти: 2～6cm 
Капацитет: 2000 потребители 

Работна температура: 
-40℃～60℃ 

Работна влажност: 10% ~ 90% 

Изходно натоварване на 
заключващия механизъм: ≤3A 

Натоварване на алармен изход: ≤20A 

Време за реакция на 
защитата: ≤100μS 

Продължителност на импулса на 

релето за врата: 0～99s(регулируемо) 

 
4. Звукова и светлинна индикация 

 

    Работно състояние LED цвят на 
светлината 

Сигнално устройство 

В режим на готовност Бавно мига червено  

Клавиатура  Кратък звуков сигнал 
веднъж 

Операцията е успешна Зелено Дълъг звуков сигнал 
веднъж 

Операцията е неуспешна  Кратък звуков сигнал 3 

пъти 

Начало на 
програмирането 

Червено Дълъг звуков сигнал 
веднъж 

Програмеруем статус Оранжево  

Край на програмирането Бавно мига червено Дълъг звуков сигнал 
веднъж 

Отваряне на врата Зелено Дълъг звуков сигнал 
веднъж 

Аларма Бързо мига червено Тревожен звуков сигнал 
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5. Основни действия с контролния панел 

5.1 Промяна на администраторски код 

                Натиснете: * Администраторски код  #  0 Нов код # Нов код # 

 

Забележка: Поподразбиране администраторския код е:999999;  
Възстановяване на фабричните настройки, когато администраторския  
код е забравен. 
 
5.2 Добавяне на потребителски карти 

                Натиснете:   * Администраторски код  #  1 1ва карта  2ра карта   …..#     
                                                                      
5.3 Изтриване на потребителски карти 

                Натиснете:   * Администраторски код  #  2 1ва карта  2ра карта   …..#    
 

               5.4 Изтриване на всички потребители 
                Натиснете:   * Администраторски код  20000 # 

 
Забележка: Изтрийте всички карти и кодове, включително публичния код. 
 

               5.5 Добавяне на публичен код 
                Натиснете:   * Администраторски код  # 1 1999 # 4 цифрен код # 

 
Забележка: Изтрийте всички карти и кодове, включително публичния код. 

 

5.6 Промяна на публичния код 

               Натиснете:   * 1999 # стария код # нов код # нов код #  

 

Забележка: Променете публичния код, без да навлизате в режим на 
програмиране 

5.7 Изтриване на публичния код 

Натиснете:   * Администраторски код  # 2 1999 #  
 

Забележка: Използвайте го, ако няма нужда от публичен код. 
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     6. Допълнителни действия с контролния панел 

6.1 Добавяне на потребители 

6.1.1 С карта 

Натиснете:  * Администраторски код  #  1 1ва карта  2ра карта   …..#   

 

6.1.2 С номер на карта  

Натиснете:  * Администраторски код     #   1  първите 8 цифри от номера на 

първата карта  #  първите 8 цифри от номера на следващата карта  #    .....  #  
 
Забележка: ID номера  се генерира автоматично и се увеличава  
последователно, в диапазона от 1 до 2000 

 

6.1.3 С ID номер и карта 

Натиснете:  * Администраторски код  #   1   1ви ID номер  #   1ва карта   #   2ри ID 

номер  # 2ра карта   #      ...  #  

 
Забележка: Задайте ID No за потребителите. След това въведете информацията 
от картата за създаване на съответен запис, което улеснява търсенето и 
премахването на данните. 
 
6.1.4 С ID номер и номер на карта 

Натиснете:  * Администраторски код  #   1   1ви ID номер  #  първите 8 цифри от 

номера на първата карта # 2ри ID номер   #  първите 8 цифри от номера на 

следващата карта   # ...  #  

 
Забележка:  
1.Създайте ID No на потребителите и след това въведете съответния номер на 
карта, с цел улесняване на тяхното идентифициране и заличаване. 

                2.Притежателят на картата получава автоматично код 1234. Този код не може  
                да отоври вратата. Неговата промяна е възможна само от собственика. 
 

6.1.5 С потребителски код 

Натиснете:  * Администраторски код #   1  ID номер # нов код # ...  #  

 

Забележка: Добавете произволен 4-цифрен код, ID номерът е 1～2000, с 

изключение на 1234. 
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6.2 Премахване на потребители 

6.2.1 С карта 

Натиснете:  * Администраторски код  #  2 1ва карта  2ра карта   …..#   

 

6.2.2 С номер на карта 

Натиснете:  * Администраторски код  #   2  първите 8 цифри от номера на 

първата карта  #  първите 8 цифри от номера на следващата карта  #    .....  #  

 

Забележка: Премахването на потребителски карти не бива да се извършва въз 
основа на техния  номер, в случай че същите са загубени или повредени. 

 

6.2.3 С ID номер 

Натиснете:  * Администраторски код  #   2   1ви ID номер  # 2ри ID номер #  ...  # 

  
Забележка: Премахнете потребителски карти и кодове чрез техния ID 
номер, в случай на загуба, повреда на картата или забравен код. 

6.2.4 Премахване на всички потребители 

Натиснете:  * Администраторски код  #  2 0000 # 

 
Забележка: Премахнете всички карти и кодове, включително публичния код. 
 
6.3 Определяне методите за достъп 

                 6.3.1 С карта 

Натиснете:  * Администраторски код  # 30 #  

 

Забележка: Достъпът се осъществява само с валидна карта. Кодове с  
клавиатура не са разрешени. 
 
6.3.2 С карта + PIN код 

Натиснете:  * Администраторски код  # 31 #  

 
Забележка: Трябва да промените потребителския код, ако изберете тази 
функция. 
 

6.3.3 С карта или PIN код 

Натиснете:  * Администраторски код  # 32 #  (фабрични настройки) 
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6.4 Определяне на продължителността на импулса на релето                          

6.4.1 Определяне на времето за отваряне на вратата 

Натиснете:  * Администраторски код  # 4 0~99s #  ( фабрични настройки- 5s) 

 

6.5 Определяне времето за аларма 

Натиснете:  * Администраторски код  # 5 0~3m #  (фабрични настройки 0min) 

 

6.6  Определяне на параметрите за отворена врата 

                6.6.1  Деактевиране на функцията 

                Натиснете:  * Администраторски код  # 60   #  (фабрични настройки) 

 

                6.6.2  Активиране на функцията    

                Натиснете:  * Администраторски код  # 61   #       

 

Забележка: Устройството следи положението на вратата и задейства аларма 

при отчитане на несъответствие с предварително зададените условия. 

 

                6.7 Определяне на режим на сигурност 

                6.7.1 Стандартен режим на работа 

                    Натиснете:  * Администраторски код  # 70   #  (фабрични настройки) 

 

                6.7.2 Заключен режим на работа 

                Натиснете:  * Администраторски код  # 71   #   

 

 Забележка:Устройството ще бъде блокирано за 10 минути при 10    

последователни опита за въвеждане на невалидни карти или неверни кодове. 

 

                 6.7.3  Алармен режим на работа 

                Натиснете:  * Администраторски код  # 72   #   
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  Забележка: Устройството ще подаде алармен сигнал, при 10 последователни 

опита  за въвеждане на невалидни карти или неверни кодове. 

 

                 6.8  Промяна на потребителски код (не изисква програмиране) 

                 6.8.1 С карта 

                 Натиснете:  * карта старата карта  #   нов код  #    нов код   #   

                         Натиснете:  * карта 1234  #   нов код  #    нов код   #  (фабрични настройки 1234) 

                 6.8.2 С ID номер 

 Натиснете: * ID номер # стар код # нов код # нов код #  

 

 6.9 Премахване на аларма (не изисква програмиране) 

                 Вътрешният звуков сигнал и външната аларма ще се задействат. 

 Натиснете:  Администраторски код  # или валидна карта , след което алармата     
ще бъде премахната. 
 

 6.10  Възстановяване на фабричните настройки 

 Изключете устройството; Натиснете и задръжте #; Докато държите бутона,  

включете устройството; Освободете бутона , след като чуете два 

последователни звукови сигнала.Това показва, че възстановяването на 

Забележка: Регистрираните потребителски акаунти няма да бъдат изтрити при 

този процес. 
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. 

7.   Монтаж 

Пробийте отвор съобразен с размерите на продукта и фиксирайте 

долния корпус(основата) с предвидените в комплекта винтове. 

Извадете проводника от изходния отвор на основата, осъществете 

електрическа връзка съгласно необходимата функционалност.           

Неизползваните проводници следва да бъдат изолирани, за да се 

избегне риск от късо съединение. Неизползваните проводници следва 

да бъдат изолирани, за да се избегне риск от късо съединение. След 

приключване на окабеляването, закрепете предния панел към долната 

част и затегнете здраво винтовете. С това процесът на инсталация е 

завършен. (вижте приложената схема по-долу) 
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8.  Окабеляване 
 

No. ID Цвят Описание 

1 BELL_A Розов   
(Pink) 

Първи извод за звънец 

2 BELL_B Розов   
(Pink) 

Втори извод за звънец 

3 D0 Зелен 
(Green) 

Wiegand изход за данни D0 

4 D1 Бял   
(White) 

Wiegand изход за данни D1 

5 ALARM Сив     
(Grey) 

Отрицателен извод за аларма 
(положителният извод се свързва към 
+12V) 

6 OPEN Жълт 
(Yellow) 

Извод за бутон за изход (другият 
извод се свързва към GND） 

7 D_IN Кафяв 
(Brown) 

Извод за контакт на врата (другият 
извод се свързва към GND) 

8 DC12V Червен 
(Red) 

Положителен захранващ полюс 

9 GND Черен 
(Black) 

Отрицателен захранващ полюс  

10 NO Син      
(Blue) 

Нормално отворен контакт на 
релето  

11 COM Лилав 
(Purple) 

Общ контакт на релето 

12 NC Оранжев 
(Orange) 

Нормално затворен контакт на 
релето 
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9. Схема на свързване 

9.1 Общо захранване 

 

 

 
9.2 Специално захранване 

 

Pink 
 
 
  
Pink 
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9.3 Допълнителен четец 
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Pink  

 

 

  Pink 
 

 
Pink 
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10. Списък при пакетиране 
Артикул     Размер Количес

тво 
забелжка 

Метален панел за 
контрол на достъп 

 1  

Ръководство на 
потребителя 

 1  

Самонарезни винтове Φ4×25mm 2 Използва се за 
закрепване 

Гумена тапа Φ6×28mm 2 Използва се за 
закрепване 

Отвертка тип „звезда“ Φ20×60mm 1 Специфична употреба 

Винтове тип „звезда“ Φ3×5mm 1 
За закрепване на 
устройството към задния 
корпус(основа) 

 

 

11. Полезни съвети 

    Моля, не предприемайте самостоятелни опити за ремонт на устройствата.  При 
възникване на проблеми, е необходимо те да бъдат върнати в завода/на 
производителя. 
    С цел избягване на потенциални проблеми и повреди, преди извършване на 
пробиване за монтаж, е необходимо внимателно да се проверят скритите 
инсталации (кабели или тръби). Допълнително, по време на пробиване на отвори 
или закрепване на кабели, използвайте задължително предпазни очила. 
    В случай на обновяване на продукта, настоящото ръководство може да 
претърпи промени.



 

 

Автономна система за контрол на достъпа с 
клавиатура 

Ръководство на потребителя 

 


