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Предговор 

 
Основни положения 

Това ръководство съдържа обяснения относно характеристиките и физическата структура на PoE 

комутатори и други продукти (наричани по-нататък "Устройството") 

 
Инструкции за безопасност 

В ръководството могат да се появят следните знаци: 
 

Знак Значение 

 DANGER 
Представлява опасност с висок риск, която, ако не бъде предотвратена, може да доведе до смърт 
или сериозни увреждания. 

WARNING 

Показва потенциално рискова ситуация, която, ако не бъде предотвратена, би могла да доведе 

до увреждане на техниката, загуба на информация, намаляване на ефективността или 

непредвидени последици. 

CAUTION 

Показва потенциален риск, който, ако не се предприемат мерки за предотвратяване му, може да 

доведе до финансови загуби, компрометиране на данни, спад в производителността или други 

неочаквани резултати 

TIPS Предлага подходи, които да подпомогнат разрешаването на затруднения или оптимизирането на 
времето. 

i NOTE 
 
Дава допълнителна информация за подчертаване на важни моменти в основния текст. 

      Относно ръководството 

Това ръководство е предназначено само за информация. В случай на разминаване между 
ръководството и действителното устройство, последното е водещо. 

1.  Не поемаме отговорност за каквито и да било щети или загуби, възникнали вследствие на 
експлоатация на устройството по начин, различен от посочения в това ръководство. 

2.  Ръководството ще се актуализира, за да отговаря на текущите закони и регулации. За най-
актуална информация, моля, проверете печатното ръководство, CD, QR кода или нашия 
официален уебсайт. При разлика между печатното и електронното ръководство, електронната 
версия е меродавна. 

3.  Дизайнът и софтуерът могат да претърпят промени без предварително уведомление. Поради 
тези актуализации може да възникнат известни разлики между действителното устройство и 
информацията в ръководството. За най-нова информация и допълнителни материали, моля, 
обърнете се към отдела за обслужване на клиенти или към вашия дистрибутор. 

4.  Възможно е да има неточности в техническите данни, функциите, описанието на операциите 
или печатни грешки. При възникване на неясноти или спорове, компанията си запазва правото на 
окончателно тълкуване. 

5.  Ако ръководството (в PDF формат) не може да бъде отворено, моля, актуализирайте софтуера 
си за четене или опитайте друг стандартен четец. 

6.  Всички търговски марки, регистрирани търговски марки и имена на компании, посочени в 
ръководството, са собственост на техните законни притежатели. 

7.  При възникване на проблеми с използването на устройството, моля, посетете нашия уебсайт 
или се свържете с доставчика или отдела за обслужване на клиенти. 

8.  При наличие на неясноти или противоречия, си запазваме правото на окончателно тълкуване. 
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         Основни указания и предупреждения 
 

Настоящото ръководство е предназначено да ви помогне да работите правилно с устройството. За 
да предотвратите потенциални опасности и повреди, моля, прочетете внимателно цялата 
информация, преди да пристъпите към експлоатация. Препоръчително е да запазите този 
документ на леснодостъпно място за бъдещи справки. 
 
 Условия за експлоатация: 
1.  Не излагайте уреда на директна слънчева светлина и го пазете от източници на висока 
температура. 
2.  Не поставяйте устройството във влажни помещения и го предпазвайте от прах и замърсяване. 
3.  Уверете се, че уредът е монтиран стабилно и хоризонтално върху твърда и равна основа. 
4.  Избягвайте разливане или пръскане на течности върху устройството. Не поставяйте съдове с 
течности върху или в непосредствена близост до него. 
5.  Монтирайте уреда в добре проветриво пространство. Не запушвайте вентилационните отвори 
на устройството. 
6.  Използвайте уреда само при указаното входно и изходно напрежение. 
7.  Никога не отваряйте или разглобявайте устройството. Съществува риск от токов удар! 
8.  Превозвайте, работете и съхранявайте устройството в рамките на посочените диапазони за 
влажност и температура. 

Изисквания към захранването 

 Моля, използвайте единствено приложените захранващи кабели и адаптери, 

предоставени с устройството. В случай на повреда на захранващия адаптер или кабел, 

свържете се с вашия дистрибутор за замяна. Ние не носим отговорност за повреди или 

проблеми, произтичащи от употребата на неоригинални захранващи адаптери и кабели.
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Основни характеристики 
 

За оптимална работа е препоръчително да се използват свързващи кабели, които са специално 
проектирани да отговарят на енергийните изисквания на безжични точки за достъп (AP/CPE), IP 
камери и PTZ устройства. 
 

1.  Всички Power over Ethernet (PoE) устройства следват общоприетия мрежов стандарт 
IEEE802.3af/at/bt. 

2.  Определени модели устройства разполагат с функция за автоматично адаптиране на преноса 
на данни, позволяваща обхват до 250 метра. 

3.  Функцията AI Watchdog осигурява надеждна работа чрез откриване на свързани PoE камери и 
захранвани устройства (PD), автоматичното им идентифициране и иницииране на автоматичен 
рестарт при необходимост. 

4.  Интегрирани са разнообразни защитни мерки, като например: 6KV защита срещу мълнии, 8KV 
защита от токови пикове, защита срещу обратна връзка, защита от свръхток, защита от 
пренапрежение, защита от прегряване и защита от късо съединение. 

5.  Максималната изходна мощност на bt портовете е 60 вата, което осигурява възможност за 
захранване на устройства с повишени енергийни изисквания. 

6.  Функцията за нулева конфигурация дава възможност на устройството автоматично да 
разпознава необходимостта от PoE захранване и да определя нужната мощност за свързаното 
оборудване. 

 
 
 

 

bt 60W висока мощност 
 bt порт – 60W изход 

Обикновен PoE порт мощност до 30W 

   Може да се прилага за осветлеие и/или 

изграждане на интелигентни сгради 

 

Автоматично адаптираща се 250 m 

трансмисия (част от модела) 
 Захранване за предаване на дълги 

разстояния (до 250 m) 

 Интелигентна настройка          

за автоматично адаптиране 

 Няма нужда от DIP 

превключвател 

 
 
 

 
            24V 42W 

              сплитер

bt син порт за устройство с висока мощност

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   24V(38~40W)  AP с висока мощност IP аудио 
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AI Watchdog 2.0 Мултизащита 
 Автоматично откриване и 
рестартиране. 

 Рестартиране на конкретен порт, 

намаляване на разходите за 

поддръжка. 

Защита от пренапрежение. 

Защита срещу обратна връзка. 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

                       

  

  

 
 

 

     

 

Защита от прегряване; 
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Инструкции за монтаж  

Стъпки на инсталиране: 

Моля следвайте тези стъпки за инсталиране: 

1. Изключете всички източници на сигнал и устройства. Инсталирането при включени устройства 
може да доведе до повреда. 

2. Използвайте правилния брой кабели и се уверете, че са правилно гофрирани и 

сертифицирани според индустриалните стандарти. 

3. Свържете UPLINK порта на комутатора към NVR или компютър с мрежов кабел (или оптично 
влакно). 

4. Свържете захранващия адаптер(или захранващия кабел) към комутатора. 

5. Проверете още веднъж дали всичко е инсталирано правилно и включете устройствата. 

6. Уверете се, че всяко устройство е включено правилно и работи както трябва. 

Схема за монтаж: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PoE камера AP телефон PTZ 

Внимане:  
1. Устройството не трябва да се отваря. Отварянето му анулира гаранцията и крие риск от токов 
удар или смърт. 
2. При захранване на устройствата съществува риск от висок ток и напрежение, затова се 
препоръчва повишено внимание през цялото време. 

3. Винаги използвайте предоставените захранващи адаптери и кабели. При загуба или повреда на 
адаптера, свържете се с дистрибутора си. 

4. Не работете с PoE комутатора във влажна среда. Проникването на течности или влага в корпуса 
може да повреди устройствата или да застраши персонала. 

5. Включете захранването на устройството едва след свързване на всички кабели. 
6. Избягвайте свързването или прекъсването на комуникационни кабели, докато оборудването е под 
напрежение. 

7. Не експлоатирайте PoE комутатора в запрашена среда или такава с интензивни електромагнитни 
смущения. 

8. Избягвайте поставянето на допълнително оборудване или други предмети върху корпуса на 
уреда. 
9. В съответствие със стандарта IEEE802.3af/at/bt, за постигане на обхват до 250 метра е 
задължителна употребата на кабел от категория Cat5e или по-висока. 
10. Препоръчва се прецизно изчисляване на максималната консумация на електрическа енергия, с 
цел да не се превишава номиналният капацитет на устройството. 

11. Уверете се, че е избран подходящият модел за вътрешна или външна употреба.

 

 

 

 

  

Изход за данни 
Захранване 
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Списък на компонентите 

Вътрешен PoE++ комутатор Външен PoE++ комутатор 
 

 

Схема за инсталиране на 
вътрешен комутатор             

Схема за инсталиране на външен 
комутатор 

  

 

 

Класификация на моделите 
 

 

Външни водоустойчиви 

 

       
 

 8 Ports  
 

 12 Ports  
 

 10 Ports  
 

 11 Ports   19 Ports  
 

 9 Ports   10 Port   

          1000Mbps Серия 
 

      
 6 Ports   6 Ports   7 Ports   10 Ports   12 Ports   12 Ports

 

   
 20 Ports   20 Ports  

 

100Mbps 1000Mbps Хибридна серия 

 28 Ports  

 

      
 10 Ports   11 Ports   12 Ports   14 Ports   18 Ports   19 Ports  

 

   
 20 Ports   20 Ports   28 Ports  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
AI PoE Switch 
2.5G SFP PoE Switch 

Outdoor Water R esistant AI PoE 

Switch 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Notice: This M anual takes 8-port 

 

комутатор   
 
 

 
 

 
 

 
AI PoE Switch 

2.5G SFP PoE Switch 
Outdoor Water R esistant AI PoE 

Switch 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Notice: This M anual takes 8-port 

 
 

    

Захранващ кабел 
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100Mbps Серия 

   
 6 Ports   9 Ports   10 Ports  
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100Mbps Серия 

Описание на връзките 

 

    
 

 
100Mbps 1000Mbps Хибридна серия 

 

 

 

 
1000Mbps Серия 

 

 

 

 
 

-100Mbps PoE порт 

 
-60W порт за 
захранване 

 
-1000Mbps PoE порт 

 
-100Mbps Uplink порт 

 
-1000Mbps Uplink порт 

 
-1G/2.5G SFP порт 

 
-1000Mbps SFP  порт

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

    

  

6 7 

3 1 

5 

2 4 
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Отстраняване на неизправности 
Ако устройството не функционира правилно, моля, прегледайте следните точки: 

1.  Уверете се, че всички стъпки за инсталация са изпълнени според описаното в настоящото 
ръководство. 

   2.  Проверете дали мрежовите кабели и съединители са свързани правилно, съобразно 
индустриалните стандарти EIA/TIA568A или 568B. 

3.  Имайте предвид, че максималната мощност за af/at портове е 30 W, а за bt портове – 60 W. 
Уверете се, че всички свързани устройства са в съответствие с тези ограничения на мощността. 

4.  Изпробвайте с друго, гарантирано работещо устройство, за да установите дали проблемът е в 
настоящия уред. 

5.  Ако след тези проверки проблемът продължава, моля, свържете се с нашия отдел за 
обслужване на клиенти. 

RJ 45 Метод за свързване  
Инструменти за направата на RJ45: Клещи за кримпване (кримпер), мрежов тестер; 

Подредбата на проводниците в RJ45 конектора трябва да съответства на стандартите EIA/TIA 568A 
или EIA/TIA 568B; 

1.  Оголете приблизително 2 см от външната изолация на кабела, за да разкриете четирите 

усукани двойки проводници. 

2.  Разплетете усуканите двойки и изправете всеки отделен проводник. 

3.  Подредете осемте проводника в правилната последователност, съгласно избрания стандарт 

EIA/TIA 568A или 568B. 

4.  Скъсете проводниците до дължина от приблизително 1,5 см от края на изолацията, като се 

уверите, че всички осем проводника са подравнени и спретнато отрязани. 

5.  Внимателно поставете осемте проводника в RJ45 конектора, като проверите всеки проводник 

да достигне до края на своя пин. 

6.  Използвайте клещите за кримпване, за да фиксирате RJ45 конектора към кабела. 

7.  Повторете описаните стъпки за терминиране на другия край на кабела, като се уверите, че 

подредбата на проводниците е коректна и съгласувана между двата края. 

8.  Използвайте мрежов тестер за проверка на правилната свързаност и функционалност на 

изработения кабел. 
 

                      EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B 

 Забележка 
   При конфигуриране на RJ45 конектори е необходимо да се гарантира, че и двете 

страни прилагат един и същ стандарт за окабеляване, съгласно EIA/TIA568A или 

EIA/TIA568B. 

цветове 

1 бялo-зелен 

2 зелен 

3 син 

4 бялo-оранжев 

5 бялo-син 

6 бялo-кафяв 

7 оранжев 

8 кавяф 

 

 

цветове 

1 бялo-оранжев 

2 оранжев 

3 бялo-зелен 

4 син 

5 бялo-син 

6 зелен 

7 бялo-кафяв 

8 кавяф 
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                     Сервиз и поддръжка  
 

Гаранциона карта 

Следните обстоятелства не попадат в обхвата на безплатната гаранционна поддръжка. 

Компанията си запазва правото да предложи платен сервиз за тези случаи, включително и за 

устройства извън гаранционен срок: 

1.  Дефекти или повреди на устройството, произтичащи от инсталация, експлоатация, обслужване 
или съхранение, които не са в съответствие с предписанията на производителя, посочени в 
ръководство на потребителя. 
2.  Изтичане на гаранционния период. 
3.  Променен, заличен или нарушен баркод/сериен номер на продукта от неоторизирани лица. 
4.  Несъответствие между баркода или номера на модела, посочени в гаранционната карта, и тези 
на самото устройство. 
5.  Неоторизирана модификация на софтуера (фърмуера) или разглобяване/ремонт от 
неупълномощени лица. 
6.  Повреди, предизвикани от външни въздействия или човешка намеса, като например: излагане на 
интензивни светлинни източници, неправилно захранващо напрежение, екстремни температури, 
проникване на течности, физически увреждания (напр. изпускане), корозия и окисление. 
7.  Увреждания, възникнали по време на транспорт, товаро-разтоварни дейности или обслужване. 
8.  Дефекти или повреди на продукта, причинени от форсмажорни обстоятелства, като природни 
бедствия (земетресение, пожар, наводнение, мълния). 
9.  Всички други дефекти или увреждания, които не са резултат от фабричен дефект, дизайн, 
производствени или материални проблеми на продукта. 
 
Период и политика за следпродажбено обслужване на устройството: 

Продуктова категория Политика за ангажираност Метод на обслужване 

превеключвател Една година гаранция Доставка от клиента за ремонт 

 

 Забележка 

1. Тази гаранция и услугата за замяна са ограничени до основното устройство. Аксесоари 

като опаковки, различни свързващи кабели, софтуерни продукти и техническо оборудване  

не са включени в гаранционното покритие. 

2. В ранките на гаранциония срок (до 1 година от момента на закупуване) продуктът се 

проверява от оторизиран персонал в офис на дистрибутора. При потвърждение на 

проблема, продуктът се ремонтира. Ако ремонтът не може да бъде направен, клиентът 

получва ново устройство за замяна или подобен модел. Дефектиралото устройство става  

собственост на дистрибутора. Ако при проверка не бъде установен проблем в 

предоставеното от клиента устройството, то ще  му бъде върнато. 

3. За да предявите гаранционна претенция, е необходимо да предоставите дестрибутора 

оригиналната фактура и гаранционна. Тези документи могат да бъдат върнати след като 

бъде направено копие. При  платени услуги, за ремонтираното устройство се предоставя 

гаранция от 3 месеца. 

4. За устройства, които са били подменени или ремонтирани в гаранционнен срок, 

първоначалният гаранционен период остава валиден и се удължава с броя дни, през които 

устройството е останало в помещенията на дистрибутора за обслужване. 

5. Всички разходи за транспорт, демонтаж, монтаж и доставка на устройството до 

помещенията на дистрибутора са за сметка на клиента. 



 

 

 
Указания за потребителя 

За да защитите своите права, моля, попълнете този формуляр и го съхранявайте надеждно 
като доказателство при нужда от ремонт: 

Информация 
за дистрибутор 

Модел 
 

Телефон за контакгт 
 

Серирн номер 
 

Дата на продажба 
 

Информация 

за потребител 

Имена на 
потрбителя 

 
Телефон за контакт 

 

Адрес 
 

E-mail 
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