
Radar sensing
surface

Illuminance sensor
Indicator light

Type-C PortSET button

*   Ceiling installation

*   The pictures in this manual are used to guide the user's 
     operation and are for reference only. Please refer to the actual 
     product for details.

�: 60*60mm   展开: 540*60mm

Thank you for purchasing and using this product. Before using 
the product, please read the manual carefully and use the 
product correctly to avoid damage to the equipment. All 
consequences caused by abnormal operation, the company 
will not bear any responsibility.

Connect power supply, then fix the device on the wall or 
ceiling via double-sides tape.

*   Side wall installation

1. New device is powered on for the first time, the red indicator 
light flash (indicate that the bindling mode is progress)

2. After bind the device to the APP, red indicator light flash 
(indicate that the device is o�ine)

3. The red light flashed once, indicate that someone has been 
detected ectering (Can turn on /o� the indicator light option 
on the APP)

*   Special note!

1. Do not expose radar sensing to jamming devices, such as 
quasi-wireless routers.

2. You can set radar parameters on the APP according to the field
 environment, adjust detection distance and sensitivity etc.

Illuminance value

1.  Human presence detector X1

Operating voltage

Operating temperature
&humidity

DC 5V I1A

-10°C~55°C
0%~95%RH

2.  Usb Type-C cable X1

3.  Manual X1

4.  Double-side tape X1

Moving detection range

Detection Angle

Communication

Product size

0~2500Lux

0~1000cm

120°

Zigbee3.0 / 2.4G Wi-Fi
(Optional)

60*60*15mm

Radar Transmitting frequency 5.8GHz

Zigbee Version 
*Note: Before device binding operation, please make sure that the 
Zigbee gateway is binded to APP.

1. Enter into the Zigbee Gateway page, click "Add subdevice" .

 litnu s5 rof rosnes eht fo nottub ”TES“ eht dloh dna sserP .2
the indicator flashes.

3. Click "LED already blink" for adding device, and done binding
according to the APP prompts.

If Zigbee gateway "search device" time more than 2 mins, will 
exit from matching. We can exit the gateway and enter into again 
to operate.

Wi-Fi wireless
router LAN port

Smart
Gateway App ControlHuman presence 

detector

WI-FI Version

1. On the APP main page, click the "+" in the upper right corner, 
select "Add Device".

 eht litnu s5 rof  rosnes eht fo nottub ”TES“ eht dloh dna sserP .2
indicator flashes.

3. APP will search device via bluetooth, after show "discovering 
devices...." , press "Add" .

4. Enter correct password of WIFI then press "Next", the device will 
automatically connect to the network.

For further steps, please choose description corresponding to 
version of your product.

WI-FI version 
(binding direct with router)

Zigbee version
(binding with Zigbee gateway)

2. Ensure that your phone is connected with local WIFI 2.4GHz 
Network and Bluetooth is enabled. 

3. Connect Type-C cable, charge the sensor by adapter (DC5V1A）

Smart phoneTurn on BT Wi-Fi wireless
router LAN port

WiFi 2.4G

1. Smart Life APP

Before device binding operation, please 
 enohp ruoy no PPA ” efiL tramS“ llatsni

and register account via email address. 
The App can be download by scanning QR 
code or from Google Play or App store. 

The first time that the device detected
human, indicator on /off

The delay time to display "None" state 
on the APP,  after human body leaves 
the detection area.

The detected distance of the human 
body moves.

The sensitivity for detecting human 
movement. (Level： 0-10)

The detected distance of peaceful of 
human body.

The sensitivity for detecting stillness of 
human body. (Level： 0-10)

Детектор за човешко присъствие

— Ръководство за потребителя —

Моля, прочетете внимателно ръководството и 
използвайте продукта правилно

Параметри на продукта
Параметри на продукта

Описание на продукта Подготовка за употреба Инструкции за монтаж Описание на функциите и работната логика

Описание на свързване на устройството

Благодарим Ви, че закупихте и използвате този продукт. Преди 
употреба, моля, прочетете внимателно ръководството и 
използвайте продукта правилно, за да избегнете повреда на 
оборудването. Компанията не носи отговорност за 
последствия, причинени от неправилна експлоатация.

1.Приложение Smart Life
Преди свързване на устройството, моля, 
инсталирайте приложението „Smart Life“ на 
телефона си и регистрирайте акаунт с имейл 
адрес.
Приложението може да бъде изтеглено чрез 
сканиране на QR кода или от Google Play / 
App Store.

Wi-Fi версия
1.На основната страница на приложението 
натиснете „+“ в горния десен ъгъл и изберете „Add 
Device“.
2.Натиснете и задръжте бутона SET на сензора за 5 
секунди, докато индикаторът започне да мига.
3.Приложението ще потърси устройството чрез 
Bluetooth. След като се появи „discovering 
devices…“, натиснете „Add“.
4.Въведете правилната парола за Wi-Fi и натиснете 
„Next“. Устройството автоматично ще се свърже 
към мрежата.

Zigbee версия

Забележка: Преди свързване на устройството, моля, уверете се, 
че Zigbee гейтуеят вече е свързан към приложението.

1.Влезте в страницата на Zigbee гейтуея и натиснете „Add 
subdevice“.
2.Натиснете и задръжте бутона SET на сензора за 5 секунди, 
докато индикаторът започне да мига.
3.Натиснете „LED already blink“, за да добавите устройството, и 
завършете свързването според указанията в приложението.

Ако времето за „search device“ на Zigbee гейтуея надвиши 2 
минути, устройството ще излезе от режим на сдвояване. Можете 
да излезете от гейтуея и да влезете отново, за да повторите 
операцията.

Свържете захранването, след което закрепете 
устройството на стена или таван с двойнозалепваща лента.

1.Когато новото устройство се включи за първи път, червеният 
индикатор мига. Това показва, че режимът на свързване е 
активен.
2.След свързване на устройството към приложението, ако 
червеният индикатор мига, това показва, че устройството е 
офлайн.
3.Ако червеният индикатор премигне веднъж, това показва, че 
е засечено присъствие на човек.
Опцията за включване/изключване на индикаторната светлина 
може да се управлява от приложението.

*Специална забележка:
1.Не излагайте радарния сензор на смущения от устройства 
като псевдо-безжични рутери.
2.Можете да настроите радарните параметри в приложението 
според конкретната среда — например разстояние на 
детекция, чувствителност и др.

Монтаж на таван

Първият път, когато устройството засече 
човек, индикаторът се включва/изключва. 

Времето на забавяне за показване на статус 
„None“ в приложението, след като човек 
напусне зоната на детекция.

Засеченото разстояние, на което се движи 
човешкото тяло.

Чувствителност за засичане на движение на 
човешко тяло. Ниво: 0–10

Засеченото разстояние на неподвижно 
човешко тяло.

Чувствителност за засичане на неподвижно 
човешко тяло. Ниво: 0–10

Радиус при неподвижен 
човек: 2–3 m

Радиус при малко 
движение: 3–4 m

Двойнозалепваща лента

USB захранващ кабел

Радиус при по-голямо 
движение: 4–5 m

Монтаж на странична стена

Ви
со

чи
на

та
 н

а 
м

он
та

ж
 е

 о
т 

1.
0 

до
 2

 m
.

2.Уверете се, че телефонът Ви е свързан към локална 2.4 
GHz Wi-Fi мрежа и че Bluetooth е включен.

За следващите стъпки, моля, изберете описанието, което 
съответства на версията на Вашия продукт.

Wi-Fi версия
/директно свързване с рутер/

Zigbee версия
/свързване чрез Zigbee гейтуей/

3.Свържете Type-C кабела и заредете сензора чрез адаптер 
DC 5 V / 1 A.

Включете 
Bluetooth

Смартфон LAN порт на 
безжичния Wi-Fi 
рутер

Wi-Fi 2.4G

Приложение Smart Life

* Изображенията в това ръководство са предназначени да 
насочват потребителя при работа и са само за справка. За 
подробности, моля, вижте реалния продукт.

Работно напрежение

Стойност на осветеност 0–2500 Lux

0–1000 cm

120°

5.8 GHz

60×60×15mm

Zigbee 3.0 / 2.4G Wi-Fi 
/опционално/

Обхват на детекция на 
движение

Ъгъл на детекция

Комуникация

Размер на продукта

1.Размер на продукта

Сензор за осветеност
Индикаторна светлина

Радарна сензорна 
повърхност

Бутон SET Type-C порт

2.USB Type-C кабел × 1

3.Ръководство × 1

4.Двойнозалепваща лента × 1

Честота на предаване на 
радара

DC 5 V / 1 A

-10°C до 55°C 
0%–95% RH

Работна температура и 
влажност

Детектор за 
човешко 

присъствие

Смарт 
гейтуей

Управление чрез 
приложение

LAN порт на безжичния 
Wi-Fi рутер


